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ODNAWIALNE
ZRODLA ENERGII

Nabér wnioskéw o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i kolektoréw stonecznych

Dla kogo dofinansowanie?

Uzyskana energia elektryczna i cieplna nie
moze by¢ wykorzystywana na cele zwigzane z
prowadzong dziatalnoscig gospodarczg lub
rolng. Z tego powodu nalezy pamietaé, aby
moc kazdej instalacji byta dostosowana do
zuzycia zwigzanego z potrzebami mieszkalno-
bytowymi. Dodatkowo, osoby prowadzace
dziatalno$é¢ gospodarczg lub rolng,
zainteresowane instalacja fotowoltaiczna,
moga byé zobowigzane do posiadania w
momencie montazu (nie wczesniej niz druga
potowa 2018 roku) dodatkowego licznika
energii (na potrzeby prowadzonej
dziatalno$ci).

Jaka moc instalacji fotowoltaicznej?

Instalacje fotowoltaiczng powinno planowac
sie w taki sposob, aby roczna produkcja
energii elektrycznej odpowiadata jej zuzyciu w
tym samym okresie. Dzieki temu mozliwe jest
ograniczenie kosztéw zwigzanych z zakupem
energii elektrycznej o 80-85% (do poziomu
kosztéw statych - np. optat abonamentowych).
Aby dobrze dobra¢ moc instalacji nalezy
przeanalizowa¢ taczne zuzycie energii
elektrycznej w roku 2016 (bilans dostepny jest
najczesciej na pierwszej fakturze w roku 2017),
a pdzniej na kazde zuzyte 1000 kWh zatozyé 1
kW mocy. Przyktadowo: gospodarstwo
domowe, ktére w roku 2016 zakupito 4820
kWh energii elektrycznej powinno zaplanowac
instalacje fotowoltaiczng o mocy 5 kW.

Jaka ilos¢é kolektorow stonecznych?
Instalacje kolektoréw stonecznych planuje sie
najczesciej uwzgledniajgc liczbe oséb, ktdre
na state przebywaja w gospodarstwie
domowym (z zatozeniem iz kazda z nich
dziennie potrzebuje ok. 50 litréw cieptej wody
uzytkowej). Dla gospodarstw tworzonych
przez 6 i wigcej oséb przewidziany jest wariant
zawierajacy 3 kolektory stoneczne i zasobnik o
pojemnosci 350 litréw. Potrzeby mniejszych
gospodarstw realizowane sg zestawem
zawierajgcym 2 kolektory i zasobnik o
pojemnosci 250 litréw.

Szanowni Panstwo!

Burmistrz Brzeszcz pragnie poinformowaé, ze w dniach od 21
sierpnia do 11 wrzesnia 2017 roku realizowany bedzie nabodr
deklaracji mieszkancéw zainteresowanych wykonaniem instalacji
wykorzystujacych odnawialne zrédta energii.

Nabér zwigzany jest z ogtoszonym w ramach Matopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego konkursem, w ramach
ktérego wytonione zostang Gminy, ktére otrzymajg dofinansowanie w
wysokosci 60% kosztéw kwalifikowanych zwigzanych z zakupem,
dostarczeniem i montazem instalacji wykorzystujgcych odnawialne
zrodta energii.

Decyzjg Burmistrz, Gmina Brzeszcze ubiega¢ bedzie sie o
dofinansowanie instalacji wykorzystujgcych energie stoneczna, tj.
instalacji fotowoltaicznych oraz kolektoréw stonecznych.

Efektem pracy instalacji fotowoltaicznej
jest energia elektryczna, wykorzystywana
na potrzeby wtasne gospodarstwa
domowego - np. do zasilenia urzadzen
codziennego uzytku, jak lodéwka, pralka,
telewizor, podgrzewacz wody. Kazda
instalacja fotowoltaiczna podtgczona jest
do publicznej sieci energetycznej, dzieki
czemu nie jest konieczne instalowanie
akumulatoréw magazynujacych energie
elektryczng. Nadwyzka produkcji, jaka
moze pojawiac sie zwtaszcza w stoneczne,
letnie dni, odsytana jest do zaktadu energetycznego, ktéry petni
funkcje magazynu energii. Nadwyzka ta moze zostaé w pdzniejszym
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Jaki koszt instalacji?
Jaki poziom wkladu wlasnego?

Zgodnie z regulaminem planowanego
konkursu, 60% kosztéw kwalifikowanych

(. kwoty netto) zwigzanych z wykonaniem
kazdej instalacji bedzie pokrytych ze $rodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. W pozostatej czesci koszty
zostang pokryte z wktadu wtasnego
wniesionego przez mieszkancdéw
zainteresowanych realizacjg projektu.

Prognozowane koszty zwigzane z budowa
instalacji fotowoltaicznej powinny wyniesé
okoto 4000 zt netto dla kazdego 1 kW mocy.

Z tej kwoty 40% (czyli 1600 zt) stanowi¢ bedzie
wktad wtasny mieszkanca, a reszta pochodzi¢
ze s$rodkéw EFFR. Przyktadowo: wartosé
opisywanej wczesniej instalacji o mocy 5 kW
powinna wynies¢ 20000 zt netto, z czego 8000
zt stanowi¢ bedzie wktad wtasny mieszkanca.

Prognozowane koszty zwigzane z budowa
instalacji kolektoréw stonecznych to okoto
9000 zt netto dla zestawu zawierajgcego 2
kolektory i zasobnik o pojemnosci 250 I. oraz
11000 zt netto dla zestawu wiekszego (3
kolektory i zasobnik o pojemnosci 350 I.).
Whkiad wilasny mieszkanica powinien wyniesé
odpowiednio 3600 zt (mniejszy zestaw)

i 4400 zt (wiekszy zestaw).

Nalezy pamietaé, ze po otrzymaniu
dofinansowania gmina zobowigzana jest do
wybrania wykonawcy w ramach procedury
przetargowej. Z tego powodu przedstawione
ceny maja charakter prognozy i finalnie moga
réznié o kilka procent.

Jaki podatek VAT?

Poniewaz kosztem kwalifikowanym projektu
moze by¢ jedynie koszt netto zwigzany z
wykonaniem instalacji, na wktad wtasny
sktadac bedzie sie réwniez podatek VAT

od catej kwoty netto. Poziom podatku VAT
bedzie zalezny od miejsca wykonania
instalacji i wyniesie 8% w przypadku
montazu na dachu/elewacji budynku
mieszkalnego i 23% w przypadku montazu
na gruncie lub budynku gospodarczym.
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czasie odebrana - w 80 proc., bez dodatkowych kosztéow zwigzanych z
przesytem - wtedy, kiedy instalacja fotowoltaiczna nie jest w stanie
pokryé potrzeb wynikajgcych ze zuzycia energii (np. wieczorem, nocag,
w pochmurny dzien lub w miesigcach zimowych). Poniewaz rozliczenie
pracy instalacji fotowoltaicznej z zaktadem energetycznym realizowane
jest dla roku kalendarzowego, mozliwe jest zbudowanie w okresie
letnim takiej nadwyzki, ktéra pozwoli na darmowe zasilenie
gospodarstwa domowego energig w okresie zimowym.

Planujgc swoja instalacje fotowoltaiczng nalezy zadbac o odpowiednia
powierzchnie dla paneli fotowoltaicznych (ok. 7 metréw kwadratowych
dla kazdego kilowata mocy) oraz miejsce dla montazu inwertera
solarnego (skrzynka o gabarytach pudetka pod butach, zainstalowana
w poblizu gtéwnej rozdzielnicy).

Instalacja kolektoréw stonecznych
przeznaczona jest do przygotowania
cieptej wody uzytkowej na potrzeby
gospodarstwa domowego. Poniewaz nie
sg dostepne rozwigzania pozwalajagce na
trwate (np. kilkumiesieczne)
magazynowanie podgrzanej wody, moc
kazdej instalacji dobrana jest w taki
sposdb, by pokry¢ w jak najwiekszym
stopniu potrzeby w okresie od kwietnia do
wrzeénia. W pozostatych miesigcach
konieczne jest stosowanie tradycyjnych
rozwigzan dla podgrzewania wody (np. kociot, grzatka).

Planujgc instalacje kolektorow nalezy zadbaé¢ o odpowiednia
powierzchnie na dachu lub elewacji budynku (do 2,5 metra
kwadratowego dla kazdego kolektora) oraz miejsce na posadowienie
zasobnika cieptej wody (najczesciej stojacy, o wysokosci do 1,8 metra
oraz $rednicy 0,7 - 0,8 metra).

Wykonane w ramach realizowanego przez gmine projektu instalacje
moga stuzyé pokryciu wylacznie potrzeb mieszkalno-bytowych.
Uzyskana energia elektryczna oraz cieplna nie moze by¢
wykorzystywana na cele zwigzane z prowadzong dziatalnoscia
gospodarczg lub rolna.

Osoby zainteresowane udzialem w projekcie sa zobowigzane do
wypelnienia i osobistego zlozenia w Urzedzie Gminy w
Brzeszczach (na Dzienniku Podawczym) odpowiedniej deklaracji
uczestnictwa - w terminie do 11 wrzesnia 2017 roku.

Dodatkowe informacje dot. projektu mozna uzyskaé pod numerem
telefonu 32 772 85 61, pod adresem internetowym http://
www.brzeszcze.pl/eko-brzeszcze, a takze na planowanych
spotkaniach informacyjnych:

29.08:godz. 16:30, Zasole (Budynek OSP)
godz. 19:00, Wilczkowice (Dom Ludowy)

30.08: godz. 16:30, Jawiszowice (Sottyséwka)
godz. 19:00, Skidzin (Dom Ludowy)

31.08:godz. 16:30, Przecieszyn (Dom Ludowy - Budynek OSP)
godz. 19:00, Brzeszcze (Osrodek Kultury)

Osoby zakwalifikowane do projektu zostang ponadto zaproszone na
spotkanie podsumowujgce, zaplanowane 14 wrzesnia 2017 roku o
godz. 17:00 w Urzedzie Gminy w Brzeszczach.

Cecylia Slusarczyk,
Burmistrz Brzeszcz

+ AMM INVESTMENTS 5




